附件二：
一、PLC创新应用实验平台参数要求
(1)实验平台的主要特点：
1． 模块化结构设计，配有安装的底板，实验时可以在通用铝合金型材板上组装模块（直线运动模块、电动回转平台和气缸运动模块）操作简单方便。实验平台有3mm不锈钢板（冲圆孔网），可以将电气线路常用的耗材和设备方便的固定在上面，例如C型导轨、线槽、工业电源和伺服驱动器等。
2． 电气线路包含短路保护和漏电保护，接线端子采用快接端子，方便接线和扩展，实验平台配有常用的电气耗材和工具，例如气管、常用气动接头、绝缘胶带、生料带、剥线钳、1mm2电线（多种颜色）、螺丝刀、C型导轨和线槽等。
3． 伺服电机选用标准的台达工业伺服电机套装（支持RS485通讯，功率不低于200W，输入电压为单相200VAC），交流电机套装选用工业交流电机（功率不低于200W，输入电压为单相220VAC，含支持RS485通讯的台达变频器），工业气压元件选用亚德客直线运动气缸（行程不低于200mm）和气动手指，使用安全可靠。
4． XY高精度直线运行模块组合（行程均不低于200mm，定位精度不低于0.5mm），采用伺服电机驱动，且包含高精度光栅尺（支持RS422或RS485通信，支持AB相信号输出）和限位开关（非接触式），支持传感器扩展。直线运动模块的工作台支持其他机械结构的安装，且配有联轴器可以和伺服电机连接。
5． 电动回转平台，采用交流电机驱动，支持在平台进行传感器扩展或者安装L型支架。该平台上的工作台支持其他机械结构的安装，且配有联轴器可以和交流电机连接。
6． XZ气缸运动模块，包括两个直线运动气缸和一个气动抓手以及配套的传感器，全部的气动元件，例如气泵、三联件、电磁阀、汇流阀、气动接头、气管等，气路设计要求方便学生观察，且支持电磁阀和气缸的扩展。
7． 高精度传感器模块，包含温度测量（测量范围不低于0~100度）和拉压力测量模块（量程不低于正负50N），都要求支持RS485通信。
8． 可编程序控制器（PLC）电气控制，实现传感器数据采集，变频器和伺服驱动器的控制，以及气动元件的控制。PLC的型号要求是西门子s7系列PLC，配备有支持RS485/RS422的通信模块（非通信板），并且可添加IO扩展模块，包含一个网口。每个实验平台要配有断路器（1P+N，电流10A）、工业电源（输入220VAC，输出24VDC，输出功率60W）等配电电器。
9． 每一个上述的RS485/RS422通信接口都要预留接口，DB9或者接头均可;通信都应该支持Modbus协议，方便后续进行扩展实验。
(2) 实验装置功能 
一）PLC控制伺服电机驱动直线运动模块：
1． 伺服电机绝对位置控制；
2． 伺服电机相对位置控制；
3． 伺服电机的全闭环控制；
4． 伺服电机的通信控制。
二）PLC控制变频器驱动转动平台：
1． 变频器的多段速控制；
2． 变频器的通信控制；
3． 转动平台全闭环控制。
三）PLC控制直线运动气缸，实现气动搬运物体。
四）数据采集系统实验，可通过PLC进行传感器的实验数据采集、分析和处理。
五）支持学生使用上位机对PLC或者其他可通信模块进行控制，支持学生在直线运动模块和电动回转平台上进行扩展实验。
(3) 实验装置组成 
　　实验装置由实验工作台、直线运动模块、电动回转平台、气动运动模块、控制单元、温度传感器模块、力传感器模块等几部分组成。单个平台重要部件的技术参数如下表：
	序号
	名称
	技术参数
	
个数

	1
	PLC
	s7-1200 1212C DC/DC/DC
	
1

	2
	PLC扩展模块
	通信扩展模块，CM1241,支持RS485通信
	
1

	3
	伺服电机套装
	B2系列，功率400W
伺服电机：ECMA-C20604RS不带制动器
伺服驱动器：ASD-B2-0421-B
带RS485通讯线，带伺服驱动器调试线
	
2

	4
	变频器
	MS300系列，输入电压单相220V
不低于200W，0.5HP
带RS485通讯线，带变频器调试线
	
1

	5
	交流电机
	单相220V，不低于200W，可变频调速
	
1

	6
	高精度电动旋转平台
	减速比10，可以匹配3和4两项购买的电机
重复定位精度5 arc-sec
	
1

	7
	高精度直线模块
	行程200mm，重复定位精度0.05mm，
可以与1和3项购买的电机配合
可以组合成XYZ三坐标模块
	
2
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二、光学气浮平台参数要求
1. 整体规格尺寸：1800*1200*800mm
2. 自动充气，自动平衡，响应时间短，平衡速度快
3. 固有频率：＜1.0～1.5Hz
4. 标配静音无油空气压缩机，工作压力：3～7Kg/cm2
5. 气浮支撑：（进口）半膜片式空气弹簧，支撑腿内部还有二级气室， 进一步提升隔振性能
6. 台面结构：三层夹心式蜂窝结构
7. 上台面：6～8mm厚SUS410铁磁不锈钢或icr17优质高导磁不锈钢
8. 台面内部支撑：钢制蜂窝状支撑结构，焊接工艺，强度高
9. 下底面：5～6mm厚碳钢，表面喷黑塑处理
10.侧板：内层碳钢板，外层为黑色铝塑板，美观、实用，四角用不锈钢板包角
11.台面厚度：200mm
12.平面度：0.02～0.05mm/600mm×600mm，高于国外同类产品
13.支架：整体焊接式四或六支撑结构，具有更好的刚性和稳定性，支架带上下两套高度（水平）调整机构。
14.台面加支架总高度800mm，总高度可调范围：-10～ 15mm
15.孔距：25mm×25mm
16.孔径：M6螺纹
17.台面重量：约140Kg/m2
18.采用（进口）半膜片式空气弹簧，隔振性能好，固有频率通常小于1～1.5Hz。
19.整体焊接支架，具有更好的刚性和稳定性。支架上方带三个高度调整机构，支架下方带升降高度机构和脚轮。
