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备注：
1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2.标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告或招标文件明确要求的材料为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。
3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费以及招投标过程中产生的相关费用等所有费用。
4.本项目招标文件中 “投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。
5.中标人和招标人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。
[bookmark: _Hlk33586079]6.下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。招标人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品标注“▲”。
一、采购需求说明：
1、本项目含采购、安装、电线电缆、配管、控制开关、管道预埋、室内机吊筋、外机设备基础、已施工部位吊顶拆除及恢复、内外机电源、税费、免费送货、免费安装调试、采取总价包干形式，由投标单位根据提供的空调安装图纸及现场勘查情况，核算全部所有费用，不少于6年质保等所有费用。
2、投标人应在招标人规定的时间踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。
3、中标人须无条件配合装修单位进行同步施工，不得影响装修单位的施工进度，否则将承担一切责任。
4、投标人应保证提供的设备是完整齐全的全新合格产品，产品符合安全、节能和环保要求，满足图纸和清单要求。
5、措施项目不限于采购需求所列内容，施工单位应根据现场及实际情况综合考虑，决算时业主不承担任何费用。
6、未注明部分均按规范要求。
7、投标人中标后须严格按施工图纸（含设计修改）所有工作量/规格/要求进行施工，按施工图纸（含设计修改）所有工作量/规格/要求包干，投标人根据图纸自行测算，施工过程中不得以任何理由要求采购人增加费用，报价包括所有税费等一切费用。 
8、投标单位现场踏勘，作出自己的判断结论和估价。投标人报价中如有漏项、漏算、少算等内容均视为投标人报价的技术策略并视为默认,中标后，在签订合同时和合同履约过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加经费或索赔的要求。
9、售后服务：维修响应时间：故障响应时间为 2 小时。如属质量问题，中标方须负责总体更换损坏的零部件，如检修人员不能排除故障，中标方应负责联系生产厂家派技术人员在故障响应 24 小时内到现场解决问题，其费用由中标方负责 。
10、本次招标将图纸提供给潜在投标人，投标人自行核对，若本项目未列，且跟本项目安装有关的材料及安装，均由中标单位承担。本次招标范围包含室外机的设备基础、室内外电源、空调系统主机电缆部分、内机电源线部分、主机基础部分等一切涉及到的空调运行等设备及条件，供应商勘探现场，总价包干，后期不得调整。
11、以上内容及清单中所涉及服务内容，投标人必须按现行国家规范实施。
12、招标范围具体内容包括但不限于：空调系统工程采购及安装，包括设备供货、包装运输、安装调、培训、移交、售后服务等全过程服务。
13、根据招标人提供的现场平面图和采购清单进行综合考虑报价。
1）室外机（位置放在一楼，提供预留位置）、室内机；
2）室内外机组间的管道、控制系统、排水管道等；
3）整个系统的安装工程、验收等。
14．供电电源条件
原有的室内供电，若有特殊需要，中标人自行协调处理，不增加费用。
15．除设备供货外，室内机与室外机间的气液管道（含分歧管）、室内冷凝水管道、管道保温、控制系统及内外机组连接线等安装调试工程也属于投标范围。
16．中标人自行协调跟总包、装修工程等专业承包的关系，发生费用自拟，风险自测。
17．乙方进行设备采购时，应在设备进场前15天通知甲方组织验收，甲方组织相关部门和专家进行验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
18.如因中标单位自身原因，供货安装每延迟一天，罚款1000元。
二、采购需求一览表：
1、本次拟采购32台空调，分为风管机和天花机，数量及规格见如下清单：
	序号
	空调类型
	匹数
	数量
	空调参数
	备注

	
	
	
	
	制冷（KW）
	制热（KW）
	制冷功率（KW）
	

	1
	天花机
	3HP
	6
	≥7
	≥8
	≤2.8
	

	2
	天花机
	2HP
	3
	≥4.9
	≥6
	≤2.1
	

	3
	风管机
	5HP
	9
	≥11
	≥13
	≤5.4
	机外静压不小于30PA

	4
	风管机
	3HP
	11
	≥7
	≥8
	≤3.2
	机外静压不小于30PA

	5
	风管机
	1.5HP
	3
	≥3.4
	≥4
	≤1.9
	机外静压不小于30PA


2、 为满足现状及使用要求，所采购空调应满足以下基本要求：
1）类别：变频冷暖空调；
2）能效等级：三级及以上能效；
3）电压/频率：符合额定电压及频率要求；
4）具备电辅热加功能；
5）天花机还应具备360度环绕送风功能；
6）符合国标GB21455-2019。

